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Výmenníková jednotka vyvinutá na 
efektívne a ekonomické chladenie, 
alebo kúrenie veľkých priestorov 
priemyselných a športových hál.GOBI

GOBI je rada vysoko výkonných vykurovacích jednotiek 
určených pre montáž na stenu aj strop. Navrhnuté a obzvlášť 
vhodné sú pre priemyselné a poľnohospodárske areály, sklady, 
výrobné a športové haly.

Zariadenie GOBI slúži na vykurovanie pomocou zohriateho 
vzduchu. Chladný vzduch je nasávaný z okolitého prostredia 
pomocou ventilátora na zadnej strane zariadenia a ďalej je 
vedený k tepelnému výmenníku voda - vzduch, kde jeho teplota 
vzrastie z 18°C na 35°C. Smer prúdenia ohriateho vzduchu 
môžeme ovládať pomocou nastaviteľných klapiek.

Klimatizačné zariadenia GOBI môžu byť vybavené  
reguláciou Siemens Climatix alebo ručnou reguláciou. Pre 
viac klimatizačných zariadení je potrebné použiť reguláciu 
Siemens Climatix a pri jednom zariadení je možné použiť 
potenciometrovú jednoduchú reguláciu. 
Zariadenie je určené na prevádzku vo vnútorných priestoroch, alebo v priestoroch chránených proti dažďu.

Regulácia Siemens Climatix zabezpečuje:
• Reguláciu teploty klimatizovaného vzduchu
• Sledovanie kondenzačnej teploty
• Kontrolu poruchových stavov použitých zariadení (ventilátory, snímače)  
• Prepínanie chodu klimatizačných jednotiek v týždenných intervaloch
• Automatický nábeh zariadenia po vypnutí alebo výpadku a opätovnom zapnutí elektrického 

prúdu.
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Výhody jednotiek GOBI:

• Možnosť voľby optimálneho výkonu
• Prietok vzduchu 2000 m3/h
• Možnosť paralelného zapojenia viacerých jednotiek GOBI
• Jednoduchá inštalácia
• Dlhá životnosť zariadenia
• Odolnosť voči prašnému prostrediu
• Nízka hladina hluku

GOBI

Rozmer zariadenia Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť

GOBI 870 mm 670 mm 440 mm 54 kg

GOBI 1 200 mm 815 mm 800 mm 78 kg

Médium Voda, alebo propylénglykol

Vykurovací výkon 11,5 kW - W 40/35°C

Chladiaci výkon 8,5 kW - W 12/16°C

Elektrický príkon 0,22 kW

Napájacia sústava 3/N/PE, AC 400V/50Hz
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